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O NAS

VIALIT SOBESLAV spol. s r.0. se zabyva stavbou a
specialnimi upravami vozovek. Vysoka kvalita prace a
profesionalita fizeni jsou hlavni zarukou spokojenosti
nasich klientu.

PUSOBNOST

Provadime vystavbu, rekonstrukce a opravy pozemnich komunikaci,
polnich a lesnich cest, zpevnénych ploch, komunikaci pro pési,
cyklostezek. Vyrabime asfaltové emulze.

V oblasti stavebnich praci provadime néatérové technologie, penetrace, mikrokoberce,
infiltraCni postfiky, ru€ni a strojni vyspravy vcetné pokladky asfaltového betonu finiSerem.
Mimo vyrobu emulzi a stavebni ¢innosti vyrdbime pro €esky a evropsky trh studenou
obalovanou smés a specialni produkty.

HISTORIE

1991 - vznik spoleCnosti Vialit Sobéslav spol. s r.o.

1998 - otevFeni 2. provozovny v Albrechticich u Ceského Té&Sina

2007 - vystavba obalovny Zivicnych smeési

2015 - modernizace a automatizace vyroby asfaltovych emulzi

2016 - pofizeni nového finiSeru pro pokladku asfaltového betonu znacky Vogele

2016 - porizeni nového piné automatického kladece mikrokoberc( znacky Schéafer Technic
2019 - pofizeni nového distributoru pro aplikaci spojovacich a infiltranich postfik( zn. Kobit
2020 - instalace fotovoltaické elektrarny pro sniZeni energetické naro€nosti naseho provozu
2021 - pofizeni noveé soupravy pro tryskovou metodu znacky JetPatcher
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POKLADKA

ASFALTOVYCH SMESI

Asfaltovy beton vyrabime na obalovné Teltomat V s vyrobni kapacitou 80 t/hod.
Vyroba je certifikovana dle CSN EN 13108 pro asfaltové betony. Pokladku
asfaltovych smeési provadime strojové pomoci finiSeru. Strojné pokladame i R-

material na komunikace s nizSim dopravnim stupném zatiZeni, ktery
doporucujeme uzavfit dvojitym uzaviracim natérem.
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MIKROKOBERCE

Technologie emulzniho mikrokoberce je tenkovrstva Uprava povrchu vozovky
pouZzivand pro prodlouzeni Zivotnosti a obnovy protismykovych vilastnosti.
Mikrokoberec se nejCastéji aplikuje ve dvou vrstvach, prvni vrstva pro vyrovnani
povrchu a druha vrstva je obrusna. Pokladka je rychla, energeticky nenarocna a
ekologicka. Opravovany Usek Ize otevfit pro provoz béhem 2-3 hodin po pokladce.
Mikrokoberec Ize aplikovat na vSechny Urovné dopravniho zatiZzeni. NaSe spole¢nost
disponuje nejmodernéjSim strojem pro pokladku mikrokobercli od spole¢nosti
Schéafer Technic.

- - tel. 731541750
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SPOJOVACI A

INFILTRACNI POSTRIKY

Spojovaci postfiky se pouzivaji v asfaltovém souvrstvi pro spojeni jednotlivych vrstev
z asfaltového betonu. Davkovani je pfedepséano v projektové dokumentaci a udava se
ve zbytkovém mnozstvi asfaltu - vétSinou 0,3 - 0,7 kg/mz2. Infiltracni postfiky se
pouzivaji pro spojeni vrstev ze Stérkodrti a podkladni vrstvy z asfaltového betonu.
Davkovani je pfedepsano v projektové dokumentaci a udava se v kg/m2. Infiltracni
postfiky je nutné zadrtit kamenivem. NaSe spole¢nost disponuje nékolika distributory
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PENETRACE

Penetracni makadam je vrstva z kostry kameniva 16/32 (oznaCovana jako PMJ)
nebo 32/63 (oznaCovana jako PMH), kterd se rozprostfe grejdrem a prolije
asfaltovym pojivem. Nasledné se mezery zaklini hrubym kamenivem. Penetracni
kostra se uzavira dvojitym uzaviracim natérem.

- - tel. 731541750
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NATEROVE TECHNOLOGIE

Néatérové technologie jsou vhodné pro opravy a udrzbu komunikaci a dopravnich
ploch jejichz povrch vykazuje poruchy typu kaverny, ztrata kameniva z natéru, ztrata
asfaltového tmelu, hloubkové koroze a mozaikové trhliny. V Zadném pfipadé
nezvySuji unosnost vozovky! Provadi se ditributorem, podrtovatem kameniva a
silnicnim nebo kolovym valcem. PouZivanym pojivem je rychloStépna kationaktivni
asfaltovd emulze o obsahu 60-70% nebo silni¢ni asfalt.
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TRYSKOVA METODA

Tryskova metoda slouzi k provadéni oprav lokalnich poruch krytu vozovek. Spociva v
naneseni vrstvy pojiva a kameniva pod tlakem na ocistény poSkozeny povrch
vozovky, s pouzitim specidlniho zafizeni. Tryskova metoda mlze mit charakter
povrchové Upravy tl. do 15 mm nebo hloubkové vyspravky tl. do 50 mm.

- - tel. 731541750
I a I WWW.VIALIT.CZ
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STRANA 6



DOPRAVA

NaSe spolecCnost disponuje dvoukomorovymi cisternami. V kazdé je mozné
prepravit soucasné dva druhy emulze az do objemu 20m3.

Emulzi umime dopravit jiz druhy den od objednani.
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INZENYRSKA CINNOST

ZajiStujeme predprojektové pfipravy, projektovou dokumentaci i vlastni realizaci
stavby vcCetné technického dozoru autorizovanym inzenyrem. Diky dlouholetym

zkuSenostem v oblasti dopravnich staveb jsme schopni rychle a efektivné poradit.
VE ZKRATCE

v zajisténi jednoduché projektové dokumentace

v’ Vyfizeni dopravnich inzenyrskych opatfeni (DIO)

v~ technicky dozor autorizovanym inzenyrem

v’ vykaz vymér a polozkovy rozpocet stavby

v~ ekonomické posouzeni stavby

v/ pomoc s vyfizenim dotaci

- - tel. 731541750
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ASFALTOVE EMULZE

NaSe spolecnost disponuje nejmodernéjSim koloidnim mlynem pro vyrobu
asfaltovych emulzi od vyrobce IKA s pIné nastavitelnou Stérbinou. Proces je zcela
automatizovan. Kazda vyrobni davka je kontrolovana v naSi laboratofi. Emulze
vyrabime ve dvou vyrobnich zavodech - v Sobéslavi a Albrechticich u Ceského
T&Sina. Vyrobni proces je kazdy rok auditovan dle normy CSN EN 13808
certifikaCnim organem. Vyrdbime emulze pro spojovaci postfiky, infiltracni postfiky,
tryskovou metodu, mikrokoberce, natéry a recyklaci za studena.

tel. 731541750 - -
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VS 60 K kanystr

ASFALTOVA
EMULZE

OBLASTI POUZITI

VE ZKRATCE

Okamzité pouzitelny pripravek na
bazi asfaltové disperze.

m Penetrace povrchu pro lepsi prilnavost

WVialit

v’ Zpracovani za studena
v’ Pro penetraci povrchu
v 60% asfaltu

v’ Jednoducha aplikace

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych
Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.
www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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STUDENA BALENA pytel

STUDENA ASFALTOVA
SMES FRAKCE 0/8
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& VE ZKRATCE

Studena obalovana smeés pro opravu
vytluku, zalozena na bazi redéného
asfaltu.

OBLASTI POUZITI

m Oprava vytlukd, vymold a prekopt
v’ Pouzitelna za kazdého pocasi
m Oprava do 1m’a tloust’ky 100 mm . . . .
v Cenové dostupna a vyhodna
v Setrna k zivotnimu prostiedi

v’ Zpracovani za studena

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouiti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepfebirame Zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze pro ilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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STUDENA BALENA pytel

STUDENA ASFALTOVA
SMES FRAKCE 0/8

STUDENA BALENA je za studena zpracovatelna obalovana smés, fungujici
na bazi fedéného asfaltu.

il § :
¥ ot wral b = Tl el = S Il iy | : HLE

Vydistit vytluk od vSech  Vysypat STUDENOU Rozprostfit smés a Zhutnit péchem nebo
necistot a mastnoty. BALENOU do vytluku. zarovnat cca 1cm nad vibraénideskou.
okolni povrch.

PREDPOKLADY PRO POKLADKU

Povrch musi byt zbaven necistot, prachu a mastnoty.
Lze pouzit za jakéhokoliv pocasi a teploty.

\ i

lhned po dokoncéeni opravy lze po povrchu
jezdit.

SPOTREBA

Pfi pramérné tloustce vypiné 1 cm je spotfeba na 1 m’cca
25kg smési STUDENE BALENE.

VesSkeré pouzité naradi lze Cistit bézné
dostupnymitechnickymi Cisticimi prostredky.

STUDENA BALENA zistava plasticka

UDAJE O PRODUKTU L : *'i po dobu 2-3 dnU, neZ vytvrdne.
Kaéd . Mnoistvj | e SN
Produld produktu _ Baleni __na palets | : + Zivotnost balené v pytlich je 6 mésicu.

. Po otevfeni pytle je nutné smés
IHNED zpracovat.

STUDENA BALENA 58901 25kg 40 pytll
pytel

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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STUDENA BALENA védro

STUDENA ASFALTOVA
SMES FRAKCE 0/8
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Studena obalovana smés pro opravu
vytluku, zalozena na bazi redéného
asfaltu.

OBLASTI POUZITI

m Oprava vytlukt, vymolu a prekopt

v’ Pouzitelna za kazdého pocasi
m Oprava do 1m’a tloust’ky 50 mm + Cenové dostupna a vyhodna
v’ Znovupouzitelné védro

v/ Zpracovani za studena“ s
TN

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouiti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepfebirame Zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze pro ilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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STUDENA BALENA védro

STUDENA ASFALTOVA
SMES FRAKCE 0/8

STUDENA BALENA je za studena zpracovatelna obalovana smés, funguijici
na bazi fredéného asfaltu.

Vycistit vytluk od vSéech Vysypat STUDENOU Rozprostfit smés a Zhutnit péchem nebo
necistot a mastnoty. BALENOU do vytluku. zarovnat cca 1cm nad vibra¢nideskou.
okolni povrch.

PREDPOKLADY PRO POKLADKU

Povrch musi byt zbaven necistot, prachu a mastnoty.
Lze pouzit za jakéhokoliv pocasi a teploty.

lhned po dokonéeni opravy lze po povrchu
jezdit.

SPOTREBA

PFi primérné tloustce vypiné 1 cm je spotfeba na 1 m’cca
25kg smési STUDENE BALENE.

VesSkeré pouzité naradi lze Cistit bézné
dostupnymi technickymi €isticimi prostfedky.

STUDENA BALENA zistava plasticka

UDAJE O PRODUKTU po dobu 2-3 dn(l, neZ vytvrdne.

Kod i Mnozstvi
Produkt produktu Baleni na paleté Zivotnost balené ve védrech je
STUDENA BALENA 58902 25kg 24 véder = 12 mesicu. Po otevieni védra

* NENI nutné smés ihned
zpracovat.

védro

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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OECOPHALT® pytel

STUDENA ASFALTOVA
SMES FRAKCE 0/4
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VE ZKRATCE

Studena obalovana smés pro opravu
vytluku, zalozena na emulzni bazi.

OBLASTI POUZITI

m Oprava vytlukl, vymolua a pirekopt

v’ Pouzitelna za kazdého pocasi
m Oprava do 1m’a tloust’ky 100 mm . . . .
v’ Cenové dostupna a vyhodna
v’ Ekologicka

v’ Zpracovani za studena

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouiti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepfebirame Zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze pro ilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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OECOPHALT® pytel

STUDENA ASFALTOVA
SMES FRAKCE 0/4

OECOPHALT®KMG je ekologicka za studena zpracovatelna obalovana
smés, zalozena na emulzni technologii.

& ]

Vycistit vytluk od vSech  Vysypat OECOPHALT®
necistot a mastnoty. do vytluku. zarovnat cca 1cm nad vibra¢nideskou.
okolni povrch.

PREDPOKLADY PRO APLIKACI

Povrch musi byt zbaven necistot, prachu a mastnoty.
Lze pouzit za jakéhokoliv pocasi a teploty.

lhned po dokonceni opravy lze po povrchu
jezdit.

= VeSkeré pouzité naradi lze Cistit bézné
SPOTREBA dostupnymi technickymi Cisticimi prostfedky
Pri prGmérné tloustce vyplné 1 cm je spotieba na 1 m’cca
25kg smési OECOPHALT.® OECOPHALT® KMG zistava plasticky

po dobu 2-3 dn0, nez vytvrdne.

UDAJE O PRODUKTU =5 . “'F: Zivotnost je 12 mésict od data
_vyroby.
Kod . Mnozstvi ~
Produkt produktu Baleni na paleté ' Po otevfeni je nutné smés
ihned zpracovat.
OECOPHALT®KMG 58903 25kg 40 pytla P
pytel

E

ef
|

3

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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DOSENASPHALT

EMULZNI SMES
NA OPRAVU POVRCHU
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VE ZKRATCE

Emulzni vyspravkova souprava.

OBLASTI POUZITI

m Opravy nerovnosti

v’ Pro nerovnosti do 15 mm
m Vypln Sirokych trhlin nebo spar
yp y P v’ Pro malé plochy a ruéni opravy
m Zarovnani kolem povrchovych armatur, . v’ 25 kg smési a 5 kg emulze
inzenyrskych siti (Soupat, vpusti, pokloptl) @ e
! v/ Zpracovani za studena

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouiti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepfebirame Zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze pro ilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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DOSENASPHALT

EMULZNI SMES
NA OPRAVU POVRCHU

DOSENASPHALT je emulzni vyspravkova sada slozena ze smési drté frakce
0/4 a specialni asfaltové modifikované emulze.

T "

Do stavebniho koletka  Obé slozky dikladné Rozetfit smés gumovou Po cca 90 minutach je
nebo jiné vhodné nadoby  promichat. stérkou a zarovnat. povrch pojizdny (v
vysypat smés a vlit NEHUTNIT! zavislostina pocasi).

emulzi, kterou je nutné
pfed otevienim
promichat.

PREDPOKLADY PRO POKLADKU

Povrch musi byt mirné vlhky, zbaveny necistot, prachu
amastnoty. Teplota béhem zpracovani by méla byt

nad 10°C.

Doba zpracovani smési je pii teploté 25°C fadové
v minutach. Opravovany povrch je nutné mit
pripraveny dopredu. Smés nesmi byt hutnéna!

SPOTREBA

Pri primérné tloustce vyplné 1 cm je spotieba na 1 m*cca

VeSkeré pouzité narfadi lze Cistit bézné
30kg smési DOSENASPHALTU.

dostupnymitechnickymi Cisticimi prostfedky.

Po dokoné&eni opravy je povrch
ihned pojizdny.

UDAJE O PRODUKTU

Kéd 3
Produkt produktu Baleni

DOSENASPHALT 68001 5 kg + 25 kg
emulze + drt 0/4

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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REFUG® 5 kg barel
STUDENA ZALIVKA

S S A e SIS E ZKRATCE

Emulzni reaktivni tésnici hmota

= Pro vypli spar, trhlin a spojli
v Vhodna pro venkovni i vnitini pouziti

m Oprava spar podél povrchovych armatur, . .
inzenyrskych siti (poklopt, Soupat, vpusti) v’ Lze zpracovat rucné

m Asfaltobetonové i cementobetonové , s v' Rychla a efektivni oprava
povrchy
v’ Zpracovani za studena

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouiti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepiebirame zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.
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REFUG® 5 kg barel

STUDENA ZALIVKA
NA SPARY

REFUG® je za studena zpracovatelna zalivkova hmota uréena k vyplnéni
trhlin a prasklin.

SmichatvbareluslozkuA  Michat dokud nedojde k VlIit smés do spary. Vyplnénou sparu lze
a slozkuB. dokonalému spojeni Proces tvrdnuti je velice zarovnat stérkou a

obou sloZek. rychly. posypat piskem.

U betonovych spar se doporucuje pred pouzitim
zalivky povrch napenetrovat (napf. emulze
VS60K).

PREDPOKLADY PRO POKLADKU

Spara musi byt vy¢isténa a zbavena prachu a necistot.
Vhodné je pouziti stlaceného vzduchu. Teplota béhem
zpracovani musi byt nad 15°C.

SPOTREBA

1 kg REFUG® zhruba na objem 1dm’. Barvu spary Ize pfizplsobit pouzitim vhodného

pisku.

REFUG® vyplIni témér v8echny
dutiny, pfesto mlze byt potfeba
dodateCného proliti.

UDAJE O PRODUKTU

Kod i
Produkt produktu Baleni

REFUG®2k - SlozkaA+B 61000 4,5kg + 0,5kg

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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REFUGP® kartuse

STUDENA ZALIVKA
NA SPAR

VE ZKRATCE

Xt Emulzni reaktivni tésnici hmota
OBLASTI POUZITI v kartusi.
m Pro vypln spar, trhlin a spoju

v Vhodna pro venkovni i vnitini pouziti
m Oprava spar podél povrchovych armatur, L .
inzenyrskych siti (poklop, $oupat, vpusti) v’ Lze zpracovat rucne

m Asfaltobetonové i cementobetonové < v/ Rychla a efektivni oprava
povrchy ‘@ ‘
v’ Zpracovani za studena

= - VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouZiti za nevhodnych
Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepiebirame zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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REFUG?® kartuge
STUDENA ZALIVKA

NA SPARY

REFUG® je za studena zpracovatelna zalivkova hmota uréena k vyplnéni

trhlin a prasklin.

Otevrit vicko kartuse a
nasSroubovat pfiloZenou
smésovaci trysku (tryska
je soucasti dodavky).

PREDPOKLADY PRO APLIKACI

Spara musi byt vyCisténa a zbavena prachu a necistot.
Vhodné je pouziti stlaceného vzduchu. Teplota béhem

zpracovani musi byt nad 15°C.

SPOTREBA
1 kg REFUG® zhruba na objem 1dm’.

UDAJE O PRODUKTU

Vlozit kartusi do vhodné
aplika¢ni pistole (pistole
neni soucasti dodavky).

=

spary.

Pomoci pistole aplikovat
REFUG® do vygisténé

re ., IR T Game

LW L = Y

Povrch zalité spary nebo
trhliny Ize upravit Spachtli

nebo posypat piskem.

Kod ; Mnozstvi
Produkt produktu Baleni v krabici
REFUG®100 mini 61500 285g 12
kartusi
REFUG®100 61600 425g 12
kartusi
REFUG®100 maxi 61800 900 g 5
kartusi

WVialit

Na Svadlackach 478/I1
392 01 Sobéslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

U betonovych spar se doporucuje pred pouzitim

zalivky povrch napenetrovat
VS60K).

pisku.

(napf. emulze

Barvu spary Ize pfizpUsobit pouzitim vhodného

REFUG®vyplni témé&f v8echny dutiny,
pfesto mize byt potfeba
dodateCného proliti.

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych
podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku ¢&i jeho nevhodnych vybérem
neprebirame zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze pro ilustraci.
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REPHALT®

REAKTIVNI
 ASFALTOVA SMES

5

o e el SR ol T WP S e e U W] A R

VE ZKRATCE

Silniéni vyspravkova smés pro kazdou
opravu.

OBLASTI POUZITI

m Oprava vytluku, prekopt a ryh

v’ Pojizdny ihned po dokonéeni opravy
m Oprava podél obrubniku . : o

v’ VSestranné pouziti

m Asfaltovani kolem Soupat, vpusti a v’ Zpracovani za studena
poklopt ‘

m Opravy malych ploch, prijezdovych cest
a parkovacich mist

v~ Aktivuje se vodou

b

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouiti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobeéslav nepfebirame Zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze pro ilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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REPHALT®

REAKTIVNI
ASFALTOVA SMES

REPHALT® je za studena zpracovatelna reaktivni smés podle RVS 08.97.01-
pro rtiznorodé opravy asfaltovych povrchu.

E P . [ P, e A g _ i = -
Prooptimalni pfilnavostie Smés nanést na Rozprostfit smés a Smés dikladné zhutnit
doporuéeno pouzit opravované mistoaprolit zarovnat cca 2cm nad péchem nebo vibracni
asfaltovou emulzi (neni  2objemovymi % vody. okolni povrch. deskou.

soucasti dodavky) pro

pfipravu plochy.

PREDPOKLADY PRO POKLADKU

Povrch musi byt zbaven necistot, prachu a mastnoty.
Lze pouziti priteplotach tésné nad 0°C.

Pro zivotnost opravy je rozhodujici kvalita
zhutnéni. V zavislosti na tloust'ce pokladky a
zrnitosti smési se doporucuje pokladka ve
vrstvach.

SPOTREBA

Pri pramérné tloustce 1cm je spotifeba na 1m’ cca 25kg

VeSkeré pouzité naradi lze Cistit bézné
REPHALTU®

dostupnymi technickymi Cisticimi prostfedky.

Po dokonceni opravy Ize po povrchu opét

UDAJE O PRODUKTU jezdil zhruba po 90 minutach.

Maximalni tlouStka opravy v zavislosti
na zrnitosti smési.

Kéd Mnozstvi
Produkt produktu Baleni na paleté

REPHALT® 0/4 60000 25 kg 24 véder fr. 0/2 maxtl. 20 mm
REPHALT® 0/8 60001 25 kg 24 véder fr. 0/4 maxtl. 50 mm

fr. 0/8 maxtl. 80 mm
REPHALT® 0/2 60002 25 kg 24 véder fr. 0/211max tl. 100 mm
REPHALT® 0/11 60004 30 kg 27 véder
REPHALT® 0/4 60005 14 kg 72 pytlii
REPHALT® 0/8 60006 14 kg 72 pytld
REPHALT® 0/2 60007 14 kg 72 pytld

VIALIT SOBESLAV spol. s.r.o. Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahuji se na pouziti za nevhodnych

- - Na Svadlackach 478/11 podminek. Za $kody zpUsobené nespravnym pouzitim vyrobku &i jeho nevhodnych vybérem
I a I 392 01 Sobéslav neprebirdme zadnou zodpovédnost. Zmény a chyby vyhrazeny. Obrazky jsou pouze proilustraci.

www.vialit.cz \ info@vialit.cz
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KONTAKTNI UDAJE

FAKTURACNI UDAJE OBECNE KONTAKTY

VIALIT SOBESLAV spol.s.r.o. sekretariat: 731 541 750
Na Svadlackach 478/l info@vialit.cz

392 01 Sobéslav it
ICO: 14504456 www.Vvialit.cz

DIC: CZ14504456 www.studenabalena.cz

KONTAKTNi OSOBY

Ing. Karel Valenta Ing. Jakub Valenta Ing. DuSan Musil

jednatel spole&nosti vyrobni Feditel, prokurista  vedouci technického Useku
731 541 753 731541 767 731541 755

FrantiSek Chalupsky David Trachta Eva Sekalova

vedouci dopravy vedouci obalovny hlavni ucetni

735 123 541 731541 769 731541 766

STREDISKO ALBRECHTICE

Rakovecka 512

73543 Albrechtice u Ceského Tésina
Ing. FrantiSek Kubatko

731 541 793
frantisek.kubatko@vialit.cz

WVialit



POZNAMKY
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